6.1.14.3. Карбюратор 1В1

	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

	1. Снимите карбюратор с двигателя.

2. Снимите шланг вакуумной камеры перемещения с корпуса дросселя.
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3. Отвинтите четыре винта и снимите верхнюю крышку карбюратора.
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4. Вывинтите винты (указаны стрелками) регулировки оборотов холостого хода и качества смеси, а также клапан, перекрывающий подачу топлива на оборотах холостого хода или заглушку (указана стрелкой).
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5. Отвинтите гайку, отметьте расположение и снимите рычаг привода дроссельной заслонки, пластину кулачка и возвратную пружину.
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6. Отвинтите два винта и снимите крышку устройства обогащения частичной нагрузки, пружину и диафрагму.
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7. Снимите фланец ускорительного насоса.
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8. Снимите поршень ускорительного насоса.
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9. Снимите пружину ускорительного насоса.
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10. Извлеките распылитель ускорительного насоса из карбюратора. Снимите пружину и шарик.
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11. Выпрессуйте ось поплавка, затем снимите поплавок.
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12. Снимите игольчатый клапан.
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13. Вывинтите и снимите главный жиклер.

14. Отвинтите три винта и снимите заслонку, тепловую и вакуумные камеры.
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15. Отметьте расположение и вывинтите и снимите топливный/ воздушный жиклер оборотов холостого хода (А) и дополнительный (В) топливный/ воздушный жиклер с корпуса карбюратора.

16. Дальнейшая разборка карбюратора не рекомендуется.
17. Очистите детали карбюратора в бензине и продуйте их сжатым воздухом.

18. Продуйте сжатым воздухом все жиклеры и каналы в карбюраторе, но при этом не используйте проволоку.

19. Проверьте состояние всех осей и тяг на наличие износа и увеличенного зазора. При наличии дефектов замените изношенные детали.

20. Проверьте состояние диафрагм и замените их при наличии проколов и загрязнений.

21. Проверьте состояние и герметичность поплавка. Если в поплавке имеется топливо, замените его.

22. Продувая игольчатый клапан, проверьте его герметичность в закрытом положении. При отсутствии герметичности замените игольчатый клапан.

23. Сборка карбюратора производится в последовательности, обратной снятию. Верхнее положение поплавка не регулируется.

24. Установите карбюратор на двигатель и отрегулируйте обороты холостого хода и качество смеси, затем выполните остальные регулировки.




6.1.11.1.2. Ускоренные обороты холостого хода

	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


Регулировку можно выполнять как на карбюраторе, установленном в автомобиле, так и на карбюраторе, снятом с автомобиля. 

	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

	1. Если карбюратор снят с автомобиля, вращайте тягу заслонки сбоку карбюратора до упора рычага в ограничитель и полного закрытия воздушной заслонки.

[image: image13.jpg]



2. В этом положении тяги можно вставить хвостовик сверла диаметром, равным зазору клапана быстрого холостого хода, между дроссельной заслонкой и диффузором карбюратора.
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3. Для проведения регулировки ослабьте контргайку на винте (указан стрелкой) регулировки ускоренных оборотов холостого хода и вращайте винт до получения требуемых оборотов. После проведения регулировки затяните контргайку.

4. Если карбюратор установлен в автомобиле, прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем отрегулируйте ускоренные обороты холостого хода, как описано в подразделе 3.1.3.1.6. Проверьте, что при вытягивании ручки управления воздушной заслонкой тяга поворачивается в закрытое положение до упора рычага. При необходимости отрегулируйте трос управления воздушной заслонкой.

5. Подсоедините к двигателю тахометр.

6. Запустите двигатель, полностью вытяните ручку управления воздушной заслонкой и сравните обороты двигателя с ускоренными оборотами холостого хода, приведенными в подразделе 6.1.1. Для регулировки ослабьте контргайку и, вращая винт регулировки ускоренных оборотов холостого хода, установите требуемые обороты. 

7. После проведения регулировки затяните контргайку.

8. Выключите двигатель и отсоедините тахометр.




